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ECOCARGA 1070 Accesorios opcionales

Unidad de

Descripcion FH1070 Medida
Capacidad méxima 7000 KE
Altura mdxima de elevacion 95 Metros
Veloddad maxima 40 Km/h
Peso operativo 10100 Kg
Capacidad con altura méxima 4000 Kg
Capacidad con la médxima extension de brazo 2400 Keg
Extension del brazo con carga mixima 1800 mm
Rotacidn de la placa porta horquillas 140 )
Neumaticos 207 - 24 p.s.i.
Transmision Hidraulica
Capacidad carburante 120 | Litros
Velocidad (AV+RM) 2412 -
Aceite hidraulico 100 [ L/ min
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ECOCARGA 1070 Curva de carga
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ECOCARGA 1070 Caracteristicas especiales

Indicadores
Amplio tablero
informativo con

L] ]
$ r % | Joystick Licuadora indicadores de
* l} : Elemento que permite Licuadora removible trabajo para la
N g .eff:ctuarh.::dc.rs los para exigencias por operacidn mas
L <% | movimientos hidraulicos del salud ocupacional y eficiente.
brazo telescopico y del porta seguridad industrial
| accesorios en su extremo en ohras.
k (proporcional). y : _ Silla Ergondémica
Ajustable a sus
: necesidades y
- ;:iznado Exclusiva cgbma FH ) ‘ confortable para trabajar
fpma™ que permite una Rejilla de proteccidn comodamente y de
- increible visibilidad en Rejilla de proteccidn manera segura sin
el campo de accion de ﬂ para cristal panoramico arriesgar malas posturas
= la maquina y trabajar brindando integridad al
- a gusto con cabina " operador.
refrigerada.

= _ LW Barrade seguridad

: . : i Barra de traba para
Nivel de Uﬂkﬂh‘ll_entﬂ realizar inspecciones
Consola informativa de Salo ruedas de manera segura,

los trabajos realizados
por la maguina para
alertar de manera visual Delanteras y traseras

posibles sobrecargas. E . i para marcha en
8 “circulo”

A delanteras

Dispositivo nivelacion
transversal (+ - 10°)
El equipo cuenta con un
sistema de nivelacion
transversal que permite
la operacion en lugares
adversos.

Nivel
Infarmador de nivel en
cabina para ayuda de

estabilizacion de la
magquina.

Delanteras y posterior
para marcha en
€ “cangrejo”
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